
 

 

 
Kuvassa 16 DB 

 

 
Kuvassa 20 DB 

 

 
Kuvassa 20 DF 

 

"Ferax" Käsikäyttöinen, hihnavetoinen pylväs- ja penkkiporakone. Verstaisiin ja kevyeen 

teollisuuteen. Nopeuden välitys hihnapyörällä, kolmivipunapa käsisyötölle. Pöydän korkeutta 

voidaan säätää, samoin kaltevuutta asteikolla 45°-0°-45°, lisäksi pöytä kääntyy sivulle. 

Kuulalaakeroitu kara. Poraussyvyyden säätö asteikon avulla. Laserristikko mahdollistaa tarkan 

porauksen. Porasuojuksen siirto korkeussuunnassa tapahtuu mikrokatkaisijalla. 

Toimitukseen sisältyy pikaistukka, poraistukkatuurna, kiilanirrotin sekä erilaisia kuusioavaimia, 

yksinopeuksinen moottori - kotelointiluokka IP 44. Liitoskaapeli ja katkaisija nollalaukaisusuojalla. 

 
 

Tuotenro 1925 -001 -002 -003 -004 

Ferax Nro 16 DB 16 DF 20 DB 25 DF3 

Malli   Penkki Pylväs Penkki Pylväs 

Tyyppi   Käsikäyttöinen Käsikäyttöinen Käsikäyttöinen Käsikäyttöinen 

Maks.poraus, teräs mm 16 16 20 25 

Karakartio MK 2 2 2 3 

Karan liike mm 80 80 80 120 

Karanopeus kpl 12 12 12 12 

Karanopeus rpm 180-2740 180-2740 180-2740 110-2880 

Pylvään läpimitta mm 70 70 70 95 

Etäisyys karan keskikohta-pylväs mm 170 170 195 255 

Maks. Etäisyys karankärki-pöytä mm 465 770 340 625 

Min. Etäisyys karankärki-pöytä mm 103 103 101 170 

Pöytäkoko mm 300 300 305x305 475x425 

T-urien leveys mm 15 15 15 15 

Maks.etäisyys karankärki-jalkalevy mm 710 1260 635 1200 

Työstetty jalkalevy mm 200x200 200x200 200x200 410x330 

T-urien leveys mm 15 15 15 16 

T-urien c/c mm 130 130 130 245 

Moottorijännite V 
230 1-vaihe 

50 Hz 

230 1-vaihe 

50 Hz 

230 1-vaihe 

50 Hz 

230/400 3-vaihe  

50 Hz 

Moottoriteho kW 0,55 0,55 0,55 1,1 

Korkeus mm 1065 1610 1065 1680 

Paino kg 55 60 79 144 

 


