
 

 

 
 16 DB 

 

 
 20 DB 

 

 
 20 DF 

 

Ferax, Manuella, remdrivna bänk- och pelarborrmaskiner. För verkstäder och lättare industri. 

Växling av hastighet via remskiva, trespaksnav för handmatningen. Bordet är höj och sänkbart via 

kuggstång, ställbart i vinkel med graderad skala 45°-0°-45° samt svängbart åt sidan. Med kullagrad 

spindel. Ställbart borrdjup med graderad skala. Laserkryss för exakt borrning. Höj och sänkbart 

borrskydd med mikrobrytare. 

Levereras komplett med 16 mm snabbchuck, borrchucksdorn, kiljagare och diverse 

sexkantsnycklar, 1-hastighetsmotor - kapslingsklass IP 44. Anslutningskabel och strömbrytare med 

nollspänningsskydd. 

 

Artnr 14798 -0106 -0205 -0304 -0403 -0502 

Ferax Nr 16 DB 16 DF 20 DB 20 DF 25 DF3 

Modell   Bänk Pelare Bänk Pelare Pelare 

Borrkapacitet i stål mm 16 16 20 20 25 

Spindelkona MK 2 2 2 2 3 

Spindelrörelse mm 80 80 80 80 120 

Spindelhastighet st 12 12 12 12 12 

Spindelhastighet r/min 180-2740 180-2740 180-2740 180-2740 110-2880 

Pelarens diameter mm 70 70 70 70 95 

Avstånd  

spindelcentrum-pelare 
mm 170 170 195 195 255 

Max. avstånd  

spindelnos-bord 
mm 465 770 340 735 625 

Min. avstånd  

spindelnos-bord 
mm 103 103 101 101 170 

Bordsstorlek mm 300 300 305x305 305x305 475x425 

T-spårs bredd mm 15 15 15 15 15 

Max. avstånd  

spindelnos-fotplatta 
mm 710 1260 635 1235 1200 

Motorspänning V 
230 1-fas  

50 Hz 

230 1-fas  

50 Hz 

230 1-fas  

50 Hz 

230 1-fas  

50 Hz 

230/400 3-fas  

50 Hz 

Motoreffekt kW 0,55 0,55 0,55 0,55 1,1 

Höjd mm 1065 1610 1065 1635 1680 

Vikt kg 55 60 79 85 144 
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