
 

 

 

 

 

MD-16 ja MD-18 PORAKONEET 

 
 

 

  

Tekniset tiedot: 

  
Malli 

MD-16 
Penkki 

MD-18 
Penkki 

MD-18F 
Pylväs 

Kartio MK2 MK2 MK2 

Istukka (pika) 1-16 mm 1-16 mm 1-16 mm 

Kierrosluvut 16 kpl 16 kpl 16 kpl 

Kierroslukualue 180-2770 180-2770 180-2770 

Syöttöliike 85mm 85 mm 85 mm 

Moottori 550W 750W 750W 

Jännite 
230V/50Hz tai 
400V/50Hz 

400V/50Hz 400V/50Hz 

Pöytä 285x285mm 285x285mm 285x285mm 

Kitasyvyys 180mm 180mm 180mm 

Runko 72 mm 72 mm 72 mm 

Korkeus 980 mm 980 mm 1560 mm 

Paino 55 kg 57 KG 66 KG 

Koneissa vakiona: 

-istukansuoja kytkettynä mikrokytkimellä 

-1-16 mm pikaistukka 

-alijännitesuojattu käynnistyskytkin 

-hihnapyöräkotelo mikrokytkimellä 

 

 
Kouluvarustus: 1MK tai MK-käynnistin 
Lisävarustus: Lupax, konekohtainen ohjelmoitava käynnistyslupayksikkö. 

 


