
 
  
       
       

 
 
 

 
Särmäyskoneet HM MB-H 700, 1000 ja MB-H 1300 

  

 
Kuvassa MB 700S 1940-051 

 

"HM" Helppokäyttöiset, kevyet käsikäyttöiset 

koneet ohuen levymateriaalin taivutukseen. 

Koneissa on kolme yläterätyyppiä eri 

profiileille: 

Malli MB-S: Segmentteihin jaettu kisko 

laatikkojen ja erikoisprofiilien valmistusta 

varten. Jalusta voidaan irrottaa helppoa 

kuljetusta sekä pöytäkiinnitystä varten. 

Malli MB-H: Korkeiden kiskojen ja kapeiden 

profiilien valmistukseen. 

Malli MB-L: Tavanomaiseen taivutukseen. 

Matalan yläterän ansiosta soveltuu myös U- ja 

Z-profiileille. 
 

 

Tuotenro 1940 -051 -052 -053 -054 -055 -056 -057 

Malli HM MB700S MB700H MB700L MB1000S MB1000H MB1000L MB1300S 

Työpituus mm 650 650 650 1050 1050 1050 1350 

Maks.levypaksuus (400 N/mm²) mm 1.5 1.8 2.0 1.25 1.25 1.25 1.20 

Taivutuskulma   93° 93° 135° 93° 93° 135° 93° 

Terien väli mm 42 35 38 35 42 40 35 

Pituus mm 860 860 860 1260 1260 1260 1560 

Leveys mm 5 10 510 510 510 510 510 510 

Korkeus mm 1070 1040 1000 1070 1040 1000 1070 

Paino kg 78 69 65 111 98 89 135 

 

 

Tuotenro 1940 -057 -058 -059 

Malli HM MB1300S MB1300H MB1300L 

Työpituus mm 1350 1350 1350 

Maks.levypaksuus (400 N/mm²) mm 1.20 1.20 1.20 

Taivutuskulma   93° 93° 135° 

Terien väli mm 35 35 28 

Pituus mm 1560 1560 1560 

Leveys mm 510 510 510 

Korkeus mm 1070 1040 1000 

Paino kg 135 115 108 

 

 

 

 

 

 

 


