
 

 

 

Tuotenro 
 
KYLMÄVANNESAHA MBH 150, 170, 225  

 

 
1930101 

 

"Luna" Käsikäyttöiset ja puoliautomaattiset vannesahat. 
Toimituksessa mukana pituusvaste. Sahakaari nostetaan 
manuaalisesti, minkä jälkeen automaattisen alassyötön nopeus 
asetetaan säätöventtiilin avulla. Mekaanisesti lukittava 
sahakaari on nopeasti käännettävissä kulmasahaukseen. 
Manuaalinen ruuvipuristin, jossa pika-asetus. Sahanterää 
ohjataan kovametallilevyjen ja kuulalaakereiden avulla. 
Toimitukseen sisältyy moottori - kotelointiluokka IP 54, 
sähköinen jäähdytysnestepumppu, vannesahanterä ja ohjekirja.  
 
Lisävarustus: siirtopyörät 

 

Tuotenro 1930 -101 -102 -103 

Luna Nro MBH 150 MBH 170 MBH 225 

Malli   Käsik. Puoliaut. Puoliaut. 

Nauhakoko mm 1735 x 13 x 0,9 2080 x 20 x 0,9 2480 x 27 x 0,9 

Pyör. mat. katkaisu maks 
90/45/60 

mm 150/125/70 170/125/- 225/160/100 

Nelik.mat. katkaisu maks. 
90/45/60 

mm 150x180/150x125/70x65 140x210/100x125/- 245x180/160x160/100x100 

Viisteitys   0°-45°-60° 0°-45° 0°-45°-60° 

Ruuvipuristin   Käsik. Käsik. Käsik. 

Nauhanopeus m/min 65 40/80 40/80 

Siirtojännite V 24 - - 

Moottorijännite V 
230 1-vaihe 

50 Hz 
400 3-vaihe 

50 Hz 
400 3-vaihe 

50 Hz 

Moottoriteho kW 0,37 0,75 1,1 

Nimellisvirta A 1,6 1,4 2,0 

Jäähdytysnestepumppu W 50 0,05 0,05 

Jalusta   Sisältää Sisältää Sisältää 

Paino kg 78 157 200 

Hinta € - - - 

          

Sama Norjaan 20097 - -5001 -5100 

Moottorijännite V - 
230 3-vaihe 

50 Hz 
230 3-vaihe 

50 Hz 

Nimellisvirta A - 2,5 2,7 

Hinta € - - - 

          

 

 

 

 

 

 


