
 

 

 

Bernardo Profi 700 BQV Metallisorvi 

Vakiovarusteena Profi 700 malleissa on portaaton 
nopeudensäätö ja digitaalinäyttökierrosluvulle 
sekä 38 mm karareikä ainoana tämän kokoluokan sorveissa 
suomessa. BQV mallissa pitkittäis‐ ja poikittaissyötöt. Kuvan 
jalusta on lisävaruste. 

Vakiovarusteena:  

• 3‐leukaistukka DK11‐160 mm 
• Laikka 160 mm 
• Keskiökärki 
• Digitaalinäyttö kierrosluvulle 
• Portaaton kierrosluvunsäätö 
• Pitkittäis‐ ja poikittaissyötöt 
• 38mm karareikä 
• Kierrekello 
• Istukansuojus 

Lisävarusteena:  
Jalusta D6 (56‐1061) 
3‐akselidigitaalinäyttö (03‐1173) 
 
TEKNISET TIEDOT  PROFI 700 BQV 

Kärkiväli  700 mm 

Kärkikorkeus  140 mm 

Sorvaushalk. rungon yläpuolella 280 mm 

Johteiden leveys  180 mm 

Karareikä  38 mm 

Karan kartio  MK 5 

Kierroslukualue,portaaton  50‐850/11‐1800 rpm 

Pituussyötöt  (14) 0,07 – 0,65 mm 

Poikittaissyötöt  (11)0,03‐0,12 mm/r 

Metrinen kierre  (18) 0,2 ‐3,5mm 

Tuumainen kierre  (21) 8 – 56 Gg/1 

Takapylkän karanliike  85 mm 

Takapylkän kartio  MK 3 

Moottoriteho 100%  1,0 kW / 230 V 

Moottoriteho 40%  1,35 kW / 230 V 

Koneen mitat  1380×640×500 mm 

Paino n.  235 kg 

Tuotenumero  03‐1172 

Tuotenumero  03‐1173 (3‐akselidigitaaleilla)

 


