
 

 

Penkkiporakone ja pylväsporakone Luna MD31 
 

                      
Luna Rakennettu vankkaan teräspylvääseen. Porapää ja pöydän varsi kääntyvät 360°, 
korkeudensäätö hammastangon avulla. Hammastankokäytön ja viistohampaisin teräs-
/kuituhammaspyörin varustetun vaihteiston ansiosta kone on hiljainen ja vaatii vain vähän huoltoa. 
Kahdeksanvaihteisen vaihteiston käyttö on nopeaa ja yksinkertaista. Koneessa on suunnanvaihto ja 
moottorisuoja nollalaukaisulla ja hätäpysäyttimellä. IP 41. Suorakaiteen muotoinen pöytä 
keskitapilla, T-uralla ja työstetyllä jalalla, öljykouru. Porasuoja mikrokytkimellä. Lisätarvikkeena 
saatavana turvallisuutta lisäävä kaksiosainen istukansuojus. 
HUOM! Kone toimitetaan ilman istukkaa. 

 

Tuotenro 23737-0101 23737-0200 

Valm. merkki MD31B MD31F 

Malli Penkki Pylväät 

Syöttö Manuaalinen Manuaalinen 

Moottorijännite 400V ±10% 50-60 Hz 400V ±10% 50-60 Hz 

Vaiheita 3-vaihe 3-vaihe 

Moottoriteho 0.65/0.9 kW 0.65/0.9 W 

Nimellisvirta 1.65/2.25 A 1.65/2.25 A 

Porauskapasiteetti, teräs 25 mm 25 mm 

Kierrekapasiteetti 16 M 16 M 

Karakartio 3 MK 3 MK 

Karan liike 125 mm 125 mm 

Karanopeus 105-3200 r/min 105-3200 r/min 

Pylvään läpimitta 100 mm 100 mm 

Etäisyys karan kärki - pöytä, maks.  840 mm 

Ktasyvyys 255 mm 255 mm 

T-uraleveys 14 mm 14 mm 

T-ura c/c 140 mm 140 mm 

Äänitaso 80 dB (A) 80 dB (A) 

Kotelointiluokka IP 41 IP 41 

Paino 150 kg 190 kg 
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