
"Luna" Jyrsinkone, 4 nopeutta hihnavälityksellä. Runko
teräslevyä ja jyrsinpöytä vahvaa valurautaa. Jyrsinkaran
korkeudensäätö käsipyörällä ja lukitusvivulla. Toimitus
sisältää moottorisuojan IP54, säädettävän jyrsinvasteen
sekä jyrsinpään. 100 mm istukka lastuimuria varten. 
Karan kallistus.

Kouluvarustus: käynnistin, painikekotelo ja Lupax varaus

Yli 50 vuotta laatua ja innovaatiota teknisen työn parissa

Jyrsinkone Luna LSM 40T
19504021

Vaunusepäntie 8
68660 Pietarsaari
Puh. 06 781 6770
info@back-tools.fi
www.back-tools.fi

Tekniset tiedot

• Pöydän koko 640x710 mm

• Karan kallistus -5 – 30 °

• Pöydän korkeus 900 mm

• Karan halkaisija 30 Mm

• Karan säätökorkeus 100 mm

• Moottorin teho (3-vaihe) 2,8 kW

• Karanopeudet 1800,3000,6000,9000 1/min

• Paino 170 Kg

• Maksimi jyrsinhalkaisija 200 mm

• Puruimuliitäntä 100 mm

• Moottorijännite 3-vaihe 400 V

Pienkonejalusta
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