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PENKKIPORAKONE LDB31

19250331

Penkkiporakone vankassa teraspylvadssa.

Porapaa ja poravarsi kaantyvat 360°, korkeudensaato
hammastangon avulla.

Hammastankokadyton ja viistohampaisen terds-
/kuituhammaspyodravaihteiston ansiosta kone on hiljainen
ja vaatii huoltoa hyvin vahan.

Kahdeksanvaihteisen vaihteiston kdyttd on nopeaa ja
yksinkertaista.

Koneessa on suunnanvaihto, moottorisuoja
nollalaukaisulla ja hatadseis (IP41).

Suorakaiteen muotoinen poyta keskitapilla, T-uralla ja
tyostetylla jalalla, oljykouru.

Porasuoja mikrokatkaisijalla.

Kouluvarustus: istukka, kara, kaksiosainen istukansuoja

Yli 50 vuotta laatua ja innovaatiota koulujen teknisen tyon parissa

mikrokatkaisijalla, DMK-kaynnistin sis. painikekotelo.

Tekniset tiedot

Sybttd

Moottorijannite
Porauskapasiteetti, terads

Kierrekapasiteetti

Karan liike
Karakartio
Karanopeus

T-urac/c

T-uran leveys, poyta

Pylvaan lapimitta

Paino

19250331
Manuaalinen
400V / 3-vaihe
25 mm

16 M

125 mm

MK 3
105-3200 r/min
140 mm

14 mm

100 mm

150 kg
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