
Tekniset tiedot

• Jännite 230 V

• Moottori  0,75 kW

• Työkappaleen korkeus 270 mm

• Työkappaleen leveys 185 mm

• Taltan liike 230 mm

• Talttakoko max 25,4 mm

• Pöydän mitat 540 x 190 mm

• Pitkittäissyöttö/sivuttaissyöttö 280/135 mm

• Pöydän kallistus eteen-taakse 22,5 °

• Koneen mitat L x S x K 570x650x1115 mm

• Paino 110 kg

Yli 50 vuotta laatua ja innovaatiota teknisen työn parissa

Millimetrintarkkaan neliökulmakolojen talttaukseen esim. 

tappiliitoksia varten – säädettävä syvyysvaste tarkkaan 

toistoon – porauspää kääntyy 180° – säädettävä puristin 

kiinnittää työkappaleen pöytään – sisältää painesylinterin –

ihanteellisen pitkän reiän poraamiseen ja kovan ja pehmeän 

puun talttaamiseen – helposti säädettävä koordinaattipöytä. 

Kallistuva pöytä ja pää

Lisävarusteet – talttoja saatavilla 6/8/9,5/12,7/16/19/25,4 

mm 

Talttaporakone Bernardo HM 25TOP
1950936

Vaunusepäntie 8
68660 Pietarsaari
Puh. 06 781 6770
info@back-tools.fi
www.back-tools.fi

Kouluvarustus:
- Käynnistinpaketti, Lupax valmiudella
- Lastunsuoja mikrokytkimellä, asennettuna   

Lisävarustukset, mm:
- Lupax, käynnistyslupajärjestelmä
- Talttaterät 
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